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Розглянуто досвід використання метану в промис-
ловості, на вітчизняних і зарубіжних шахтах і в побуті.
Запропоновані заходи щодо підвищення концентрації
метану в метано-повітряної суміші дозволять в перс-
пективі використовувати і метан, витягнений підзем-
ними дегазаційними свердловинами. Експертна оцінка
виробничих ситуацій показала, що тільки комплекс-
ний підхід до даної проблеми, що дозволяє зв’язати

технологію видобутку вугілля і метану в єдину систе-
му, підвищить рентабельність вугільних шахт, безпеку
праці, забезпечить охорону навколишнього середови-
ща і знизить енергетичну залежність нашої країни.

Ключові слова: вугільні родовища, шахтний ме-
тан, перспективи витягнення, система дегазації,
утилізація

The article considers experience of use of methane in 
industry, at domestic and foreign mines and in everyday life. 
Proposed measures of increase of concentration of methane 
in methane-air mixture will also allow use of methane ex-
tracted by means of underground degasification wells. Ex-
pert estimation of production conditions has shown that only 
application of comprehensive approach which connects the 
technology of coal and methane production in an integrated 
system, will raise profitability of coal mines and labour safe-
ty, will ensure the environmental protection and reduce 
energy dependence of our country. 

Keywords: coal deposits, shaft methane, prospects of 
extraction, degasation system, utilization
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ABOUT THE FEASIBILITY OF OPTIMIZATION OF LONGWALL 
LENGTH DURING DEVELOPMENT OF  

DEEPLY BURIED THIN ANTRACITIC STRATA 
Выполнен анализ состояния угольной промышленности Украины, а также работы угледобывающих пред-

приятий, разрабатывающих тонкие антрацитовые пласты. Рассмотрены горно-геологические условия ведения
горных работ на глубинах 1000 м и более. Проанализирована фактическая нагрузка на очистные забои при раз-
личной их длине. Обоснована необходимость ограничения протяженности очистных забоев на больших глуби-
нах в связи с особенностями проявления горного давления.

Ключевые слова: глубокие антрацитовые шахты, очистной забой, горное давление

Введение. 3 На сегодняшний день угольная про-
мышленность Украины является убыточной не смотря
на совершенствование технологии и техники, а также
рост угледобычи. В первую очередь это связано со
сложными горно-геологическими условиями, а также
высокой себестоимостью добычи угля (рис. 1, 2). 

                                          
© Кремнева Е.А., 2011 

В настоящее время все больше шахт Восточного
Донбасса работают на больших глубинах (1000 м и
более), в сложных горно-геологических условиях.
Особенно это характерно для Боково-Хрустальского
района Донбасса. Для примера можно рассмотреть
шахту „Комсомольская“ ГП „Антрацит“ как одно из
наиболее успешных предприятий, работающее в ти-
пичных для данного района условиях.
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Выводы. В современных условиях необходимо
найти более эффективные значения параметров тех-
нологических схем механизированной добычи ан-
трацитов. В первую очередь рекомендуется оптими-
зировать длину очистного забоя, т.к. она имеет
немалое влияние как на стоимостные параметры, так
и на технологию очистных работ и, в условиях глу-
боких антрацитовых шахт, при ее выборе следует
учитывать не только технический уровень оснащения
и необходимые экономические показатели, но и гор-
но-геологическое строение выемочного участка, а
также предполагаемое влияние горного давления на
очистной забой и прилегающие выработки.
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Виконано аналіз стану вугільної промисловості
України, а також роботи вугледобувних підприємств,
що розробляють тонкі антрацитові пласти. Розгляну-
то гірничо-геологічні умови ведення гірничих робіт
на глибинах 1000 м і більше. Проаналізовано факти-
чне навантаження на очисні вибої при різній їх дов-
жині. Обґрунтовано необхідність обмеження довжи-
ни очисних вибоїв на великих глибинах у зв’язку з
особливостями проявів гірського тиску.

Ключові слова: глибокі антрацитові шахти,
очисний вибій, гірський тиск

State of the Ukrainian coal industry and the work of 
coal mining enterprises developing thin anthracite stratums 
were analyzed. Mining and geological conditions of min-
ing at a depth of 1000 metres or more were considered. 
The actual load on the working face was analyzed. The 
necessity of limiting the length of working face because of 
the specific behavior of rock pressure is substantiated.

Keywords: deep anthracite mines, working face, 
rock pressure
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DETERMINATION OF SAFETY FACTOR FOR SLOPES
IN ROCK MASSIF WITH COMPLEX STRUCTURE 

Выполнено моделирование устойчивости борта карьера №7 „Юг“ Малышевского россыпного месторожде-
ния титано-циркониевых руд Вольногорского горно-металлургического комбината в программе конечно-
элементного анализа Phase2. Определены коэффициенты запаса устойчивости борта карьера с учетом сложной
структуры и обводненности массива пород по критерию прочности Кулона-Мора.

Ключевые слова: устойчивость откосов карьеров, коэффициент снижения прочности на сдвиг, коэффи-
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Определение4 устойчивых параметров уступов и
бортов карьеров выполняется с некоторым запасом
прочности (устойчивости). Коэффициент запаса ус-
тойчивости должен быть определен с большой точно-
стью, так как его заниженная величина может привес-
ти к обрушению борта (уступа, отвала) и аварии
оборудования, а завышенная – к излишнему выпола-
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живанию борта и, в связи с этим – к значительному
удорожанию горных работ за счет дополнительных
объемов горно-капитальных работ.

До настоящего времени вопрос точности определе-
ния величины запаса устойчивости полностью не ре-
шен. Известно, что коэффициент запаса является функ-
цией многих переменных. Но если аналитическая
структура коэффициента запаса является неясной, то
известно его целевое назначение, а именно: коэффици-




